1°" septembre 2006

LE MONITEUR

IES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
I

CODE 2006
DES MARCHES
PUBLICS ..

Ce qui change le 1* septemhbre

N = AT i
x == - (s | ¢t
. ¢ 7 b ey - - . % . . '-\“‘ e
La RT 2005

Al \ : |
Imllﬂse =

INNOVATIONS, RESEAU,
REACTIVITE...

jeunes patrons ..

306°G:4-29¢5-2/020 N



ARCHITECTURE &

FEUILLETON MAISONS EN VILLE 9/ 11

MAISONS-LAFFITTE/YVELINES

Une villa nichee en

fond de parcelle

Thigmvilta

5 Mt

42

Y-
[

11 MAISONS .'\\ Lite
ENVILLE

Fegershoim

A Maisons-Laffitte,
au cceur d’'une zone
pavillonnaire marquée
par la tradition de Ia

maison avec toit a deux

pentes, I'architecte
Frank Salama a relevé
le défi d'intégrer

une construction
contemporaine «tout
au bout du jardin».

1 faut, pour y parvenir, péné-
trer dans la profondeur de la
parcelle et marcher sur une
cinquantaine de métres le
long d'une allée privée. Une
configuration due a la division d'un
terrain autrefois unitaire. La, en
fond d'ilot, l'architecte Frank Sa-
Jama a construit une villa contem-
poraine aux formes géométriques
franches dont les volumes s'inscni-
vent dans la tradifion d'un bat de
fond de parcelle. Ainsi, sur le cté
droit, un volume rectangulaire,
mince, long et opaque, recouvert

Une construction 4 I'allure
japonisante qui assemble trois
yolumes: cuisine et chambre d’amis
en partie gauche, séjour en rez-
de-chaussée et chambres a I'étage.

d'un enduit taloché gris, abrite la
cuisine et la chambre d’ami. 1 dé-
limite 1a propriété aussi discréte-
ment que le ferait un mur de clo-
ture un peu épaissi. Dans le sens
transversal, la maison s’affirme au
confraire comme une cabane sus-
pendue, recouverte d'un bardage
constitué de bois recyclé stratifié
(Resoplan, distribué par Tendan-
ciel Decor). Larchitecte y a placé
la zone privée de la maison, trois
chambres pour les parents et les
enfants. Une seule ouverture, dans
I'axe de l'allée, permet aux parents
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de voir, depuis leur chambre 2 cou-
cher - et rés précisément depuis
leur téte de lit- jusqu’a U'entrée de
leur parcelle tout au bout de 1'allée.
Avecles contraintes d'une implan-
tation arriére, Frank Salama a pro-
posé de travailler une architecture
qui tire parti de )'étirement du ter-
rain en profondeur. Il a disposé les
volumes et choisi les matériaux de
maniére a éviter in nouvel émiet-
tement du parcellaire.

Larchitecte s’est également ef-
forcé d’effacer au maximum les li-
mites entre Intérieur et extérieur.

1* septembre 2006 ¢ Le Maniteur

Toui d’'abord, I'allée qui conduit a
la maison se poursuif sous elle -
emprise du parking ouvert ~ et file
jusqu’au bout du terrain, Ensuite,
1a facade du salon a rez-de-jardin
est traitée comme un voile souple
et translucide, au moyen de trois
pans en verre sablé, disposés en
redents et assemblés par collage,
sans chdssis intermédiaires ver~
ticaux (verre feuilleté PS 100 de
chez Pilkington). Cette facade vi-
trée traduit le désir d'une limite
quasi impalpable entre la maison
et le jardin, apparaissant, selon le

désir de Yarchitecte, «comme une
peau fine et transiucide, un voi-
lage derriére leque) serait venu
se Jover le salon et dont on sai-
tendrait presque a voir bouger
les pans sous l'effet du vent». Car
Frank Salama, wrés influencé, de
son propre aveu, par l'architec-
ture japonaise, affirme rechercher
avant tout «)'effacement de la li-
mite, I'échange avec la nature et
le caractére évanescent des cho-
ses». Mais il trouve par la aussi
une maniere de répondre élégam-
ment aux contraintes du régle-

m Coupe transversale, Un sous-sol
éclairé en lumiere naturelle permet de
gagner an espace habitable. Il fait
office de refuge en hiver et de cave
fraiche en été.

[2] Vue en plan sur les trois chambres
de I'étage.

@ Calée en fond d'ifot, une vilta posée
sur un socle de lumikre, dom I'échelle
et les volumes s'inspirent de la
traditlon des batis de fond ds parcelle.

@ Des espaces fluides: la dalle béton
du premier étage a été calculée pour
franchir sans appuis intermédiaires
neuf métres de portée, Aucun pilier ne
s’oppose A |a pénétration de la
lumiére, ni & 'osmose enire espaces
batis et non batis.

ment d'urbanisme de )a parcelle,
la distance a la limite séparative
étant, sur cette facade, insuffisante
pour autoriser les vues vers l'ex-
térieur. C8té sud, de l'autre coté
de la maison, une triple baie cou-
lissante permet, au contraire, une
ouverture maximale du salon sur
le dehors. La dalle béton du pre-
mier étage ayant été calculée pour
franchir sans appuis intermédiai-
res neuf métres de portée, aucun
poteau ne vient perturber cefte in-
terpénétration des espaces batis
et non bats. Enfin, un sub- (ees)
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(ase) fil jeu de rappel au niveau
des matériaux apporte Ja touche
finale a4 cette recherche d'une os-
mose permanente entre intérieur
et extérieur. Telles, les dalles du sol
intérieur qui se poursuivront pro-
chainement sur la terrasse, tel le
bois des fagades rappelé a l'inté-
rieur sur le panneau séparant le
salon de la cuisine,

Des contrainies de fond

de pareelle. Limplantation en
fond de parcelle représente une
contrainte forte, non seulement en
raison des regles de prospect im-
posées, mais aussi des limitations
sur la hauteur du bati (ici limitée a
2,50 m sur toute la périphérie du
terrain). Heureusement, la pré-
sence providentielle d'un mur mi-
toyen s'élevant 2 R +1 sur ['un des
cOtés du terrain a permis a 1'étage
des chambres de venir s’y ados-
ser. De l'autre c6té, le long volume
gris a rez-de-chaussée a stricte-
ment respecté la régle au point de
devenir aussi discret qu'un local
de services. Et encore a-t-il fallu,
pour obienir a 'intérieur une hau-
teur sous plafond conforiable, dé-
caisser le niveau général du ter-
rain nafurel de 0,50 m.

Pour gagner enfin en espace ha- -

bitable, sans pour autant saturer
Je terrain de constructions basses,
I'architecte a eu I'idée de créer un
sous-sol qui tire parti de ses murs
aveugles pour en faire une vérita-
ble piéce a vivre: un refuge en hi-
ver, une cave f{raiche en été. Ceci
par la grace de ses deux murs lon-
gitudinaux dont la matiére brute
et massive (béton apparent) se
trouve baignée de lumiére: ¢'un
c6té, par la trémie d’escalier qui
le relie au salon supérieur et, de
I'autre c6té, par I'inclusion dans
le plafond d'un long pan de verre
clair qui fait rentrer directement
la lumiére du sud dans les profon-
deurs du logis.

MARGOT GUISLAIN B

Fiche technique

» Maitrlse d*ouvrage : privée.
» Maitrise ¢’ceuvre : Frank Salama,
architecte. Ingenet, BET.
| » Principales entreprises : Plamon et
Cie. entreprise générale. Schutz, bardage
' el menuiserie. Bosch, miroiterie.
> Surface : 147m’ Hon +42m’ de
| S0us-sol.
> Coht des travaux : 280000 euros HT.E
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La fagade du salon, & rez-de-jardin, est fraitée au moyen
de pans de verre sablé, Une réponse élégante aux contraintes du
reglernent d'urbanisme : Ia falble distance & la limite séparative
interdit les vues directes vers I'extérieur.

[2]L'allée qui conduit & la maison se poursuit sous elle
pour former {emprise du parking ouvert et file au bout du terraln,

[2]La chambre des parents et son ouverture, dans I'axe de Pallée,
qui leur permet de voir jusqu'a I'entrée de la parcelle.
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MICHELLE LENNE-HAZIZA, architecte-conseit au CAUE 78
«L'an de traduire les conirainies réglementaires »

Travailler en profondeur d'flot évoque traditionnellement tout un registre

de petits appentis et de constructions basses a toitures pentues qui jouent avec
de multiples contraintes de mitoyenneté. Dans cet esprit, la maison con¢ue

par Frank Salama combine modernité architecturale et tradition d'un bati en fond
de parcelle: respect des petites échelles, rapport aux mitoyens, utilisation

de matériaux naturels, jeu de volumétries, réglages des vues, etc. En tant qu'ar-
chitecte-conseil & Maisons-Laffilte, j'al convaincu les élus, de prime abord
sceptiques, de la pertinence d'une architecture contemporaine qui livre, au milieu
d'un pavillonnaire plus traditionnel, une interprétation moderne et cependant
totalement respectueuse du réglement g'urbanisme. Tout I'art réside ici dans la
traduction architecturale des contraintes réglementaires. m
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